PROJEKT WYDZIELENIA LOKALU MIESZKALNEGO : OPOLE NYSKA 24E/2
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY WOLNOSTOJACY DWULOKALOWY
RZUT PIETRA SKALA 1:100

OZNACZENIA PRZEGROD POZIOMYCH:
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podtoga1,5-2,0 cm
1149 @ wylewka betonowa-posadzkowa 6 cm
styropian podtogowy twardy 12 cm
izolacja przeciwwilgociowa
chudy beton 10cm
piasek stabilizowany mechanicznie min. 30 cm
grunt rodzimy
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podfoga 2cm
wylewka betonowa-posadzkowa 5 cm

styropian podtogowy twardy 7cm
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paroizolacja
strop konstrukcja wedtug proj. konstr.
tynk gipsowy 2,0 cm
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OZNACZENIA PRZEGROD PIONOWYCH:
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$ciana zewnetrzna:

tynk wewnetrzny gipsowy
$ciana nosna 25 cm - bloczki ceramiczne
styropian 20cm
tynk zewnetrzny
cienkowarstwowy/oktadzina elewacyjna
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$ciana 18,8cm - bloczki ceramiczne

i N T R @ tynk wewnetrzny gipsowy

,:44
=4
i
D)
=
©

RN

325,

T
s, |
»

N

2x Nadproze L19 2xNadproze L19 S| G TZ-1
N| ~

oo
AN ™
- |

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LOKALU 2
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POMIESZCZENIE | METRAZ m?

KORYTARZ DOL 2,09 m?
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4 KORYTARZ GORA 1,84 m?
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+ LAZIENKA 5,97 m?

SYPIALNIA 8,63 m?

POKOJ REKREACYJNY 9,60 m?
SALON Z ANEKSEM 29,94 m?
GARDEROBA 6,61 m?

W gbrnej ramie okna (osobno dla kazdego lokalu) zamontowac
nawiewniki o tgcznej mocy 100m3/h zgodnie z polska norma.
Wymiary podane sg bez uwzglednienia tynku.




