SCruXxi DEWELOPER

CZESC INDYWIDUALNA

OZNACZENIE LOKALU

Lokal o oznaczeniu roboczym LEWY/PRAWY w budynku NFII_07A/NFII_08A

Cena lokalu mieszkalnego albo Domu
jednorodzinnego

Powierzchnia uzytkowa lokalu
mieszkalnego albo domu
jednorodzinnego

Cena m2 powierzchni uzytkowej lokalu
mieszkalnego albo domu
jednorodzinnego

Termin, do ktérego nastapi
przeniesienie prawa wtasnosci nie-
ruchomosci wynikajacego z umowy
deweloperskiej lub jednej z umow, o
ktérych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3
lub 5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 maja
2021 r. 0 ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego oraz Deweloperskim
Funduszu Gwarancyjnym

Do 27 marca 2028 roku.

Okreslenie potozenia oraz istotnych
cech domu jednorodzinnego albo
budynku, w ktérym ma znajdowac si¢
lokal mieszkalny bedacy przedmiotem
umowy rezerwacyjnej albo umowy
deweloperskiej lub jednej z uméw, o
ktérych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3
lub 5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 maja
2021 r. 0 ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego oraz Deweloperskim
Funduszu Gwarancyjnym

Liczba kondygnaciji

2

Technologia wykonania

udoskonalona.
fundamentowe zelbetowe, $ciany
fundamentowe murowane z  bloczkow
betonowych lub pustakéw szalunkowych
wypetnionych betonem. Sciany konstrukcyjne
z pustakéw ceramicznych oraz bloczkéw
wapienno-piaskowych, $ciany dziatowe z
betonu  komorkowego  lub  pustakéw
ceramicznych. Stropy nad parterem i pietrem
zelbetowy monolityczne, schody na pietro
zelbetowe, monolityczne. Dach ptaski kryty
membrang PVC i docieplony styropianem.
Attyka murowana ocieplona styropianem
opierzona blachg ocynkowang malowang
proszkowo.  Rury  spustowe  stalowe,
ocynkowane. Taras w ogrodzie wykoriczony
kostkg betonowg i obrzezami betonowymi. .
Ocieplenie $cian fundamentowych
styropianem gr 10 c¢m a $cian parteru i
poddasza styropianem gr. 20 cm. lIzolacje
przeciwwilgociowe fundamentu — poziome i
pionowe.

Tradycyjna tawy

Standard prac
wykorczeniowych w czesci
wspolnej budynku i terenie
wokdt niego, stanowigcym
czes¢ wspoing nieruchomosci

Czesci wspdlne budynku:

e Dach: stropodach o  konstrukgji
zelbetowej monolitycznej, docieplony
styropianem, kryty membrang PVC.
Kominy wentylacyjne murowane z
ksztaltek betonowych, ponad dachem
ocieplone i  wykoriczone  blachg
ocynkowang, lub tynkiem elewacyjnym.
Attyka: zwienczona blachg ocynkowanq
w kolorze. Wejscie na dach przez drabine
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zewngtrzng.  Elewacja:  docieplona
styropianem w technologii lekkiej —
mokrej i wykoriczona tynkiem silikatowo-
silikonowym, oraz okfadzing lamelowa,
parapety  zewnetrzne z  blachy
ocynkowanej w kolorze.

Czes¢ wspbina nieruchomosci
gruntowe;:

e ogrody: bez ostatecznego
zagospodarowania, ogrodzone
ptotem, bez czesci frontowej

o tereny zielone - wyréwnane, bez
ostatecznego zagospodarowania

o tarasy: kostka betonowa

e miejsca postojowe: kostka
betonowa

e podejscia/ chodniki: kostka
betonowa

e droga wewnetrzna: kostka
betonowa,

e miejsca gromadzenia odpadéw
statych: teren utwardzony kostkg
betonowa z boku budynku

o Na terenie studzienki i kraty
wpustowe wewnatrz - osiedlowej
kanalizacji deszczowej podigczone;
do kanalizacji miejskiej oraz
studzienki kanalizacji sanitarnej
rozmieszczone w niesymetryczny
spos6b na terenie parkingow i

chodnikéw.
Liczba lokali w budynku 2
Liczba miejsc garazowych i Miejsca garazowe: 0.
postojowych 4 migjsca postojowe przed budynkiem
Dostepne media w budynku Energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja

sanitarna, telewizja stacjonarna - mozliwo$¢
wyprowadzenia przewodu antenowego przez
wcze$niej przygotowany arot, kablowa sie¢
internetowa i telefoniczna - mozliwo$¢
podtaczenia do  zewnetrznej sieci
Swiattowodowej poprzez przygotowane i
wyprowadzone na zewnatrz trasy kablowe -
peszle, dzwonek do drzwi - przewod.
Wszystkie media indywidualnie
opomiarowane, liczniki gazu i pradu w
szafkach zewnetrznych, licznik wody w
budynku.

Dostep do drogi publicznej Opis zostat zamieszczony sekcji Ill prospektu
informacyjnego.

Deweloper zobowigzuje sie najpozniej do dnia
30 czerwca 2028 r. wykonaC wierzchnig,
koricowg warstwe na drodze wewnetrznej.
Nawierzchnia zostanie wykonana z Kkostki
betonowej/masy  bitumicznej. Do  tego
momentu, droga  wewnetrzna  bedzie
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przejezdna, ale wykonana z materiatow
sypkich.
Okreslenie usytuowania lokalu Lokal na 12 kondygnacji po lewej/prawej stronie budynku
mieszkalnego w budynku, jezeli
przedsiewziecie deweloperskie lub
zadanie inwestycyjne dotyczy lokali
mieszkalnych
Okreslenie powierzchni uzytkowej i taczna projektowana powierzchnia uzytkowa lokalu to: 61,29 m2, w tym:
uktadu pomieszczen oraz zakresu i
standardu prac wykonczeniowych, do wiatrofap: 246 m2
ktérych wykonania zobowigzuije sie schowek: 2'71 m2
deweloper salon z aneksem: 23,34 m2
WC: 1,79 m2
korytarz 2,88 m2
sypialnia 12,80 m2
pokoj rekreacyjny 10,51 m2
tazienka 4,80 m2
Integralng czescig lokalu sg schodéw wewnetrzne o pow. 4,00m?
Z lokalem zwigzane jest prawo wytacznego korzystania z:

e dwdch miejsc postojowych o pow. ok. 12,50 m2kazde

e ogrodu o powierzchni ok. ............... m2

o teren przed wejéciem do budynku

Uktad ww. pomieszczen i terendw zostat zaprezentowany w Zataczniku nr 5.
Deweloper wykona nastepujacy zakres i standard prac wykoficzeniowych lokalu:

e Posadzki cementowe z izolacjq termiczng wykonang ze styropianu,
przygotowane pod panele lub ptytki ceramiczne.

e Tynki gipsowe Scian i sufitow kat lll, przy czym w fazience tynk
wykoriczony ,na ostro” — pod ptytkowanie. (dopuszczono lokalne
zabudowy z GK na ruszcie stalowym i sufity podwieszone).

o  Okna skiadajace sie z zestawu trzyszybowego, ram okiennych z PCV -
wewnatrz biate, na zewnafrz - kolor, wyposazone w rolety z silnikami
elektrycznymi, bez parapetéw wewnetrznych.

o Instalacja elektryczna, TV i internetowa prowadzona w posadzce oraz
$cianach murowanych, wyposazona w osprzet elektryczny (wigczniki i
gniazdka).

o  Wentylacja grawitacyjna.

o Instalacje wewnetrzne wody i c.0. prowadzone pod posadzkg z rur
gietkich. Instalacja wew. wody zakonczona korkami.

o Instalacja c.0. wyposazona w ogrzewanie podtogowe i kociot gazowy
dwufunkeyjny.

o  Drzwi zewnetrzne, wejsciowe do mieszkan - drewniane w kolorze;

Dodatkowe zmiany do ww. zakresu i standardu prac wykonczeniowych
uzgodnione z Nabywcg zawarte w cenie: BRAK
Data wydania zaswiadczenia o Brak — wydanie za$wiadczenia o samodzielnoSci lokalu mieszkalnego nie miato
samodzielnoSci lokalu mieszkalnego jeszcze miejsca.
Data ustanowienia odrebnej wiasno$ci | Brak — ustanowienie odrebnej wlasnosci lokalu mieszkalnego nie miato jeszcze
lokalu mieszkalnego miejsca.
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Informacje o lokalu uzytkowym
nabywanym réwnoczesnie z lokalem
mieszkalnym albo domem
jednorodzinnym

Nie dotyczy.

Cena lokalu uzytkowego albo
utamkowej cze$ci wiasnoéci lokalu
uzytkowego

Nie dotyczy.

Termin, do ktorego nastapi
przeniesienie prawa wiasnosci lokalu
uzytkowego albo utamkowej czesci
wiasnosci lokalu uzytkowego

Nie dotyczy.

Zataczniki:

Podpis dewelopera albo osoby upowaznionej do reprezentacji dewelopera

1. Szkic koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji z zaznaczeniem budynku i miejsc postojowych

2. Szkic koncepcji zagospodarowania otoczenia terenu inwestycji oraz istotnych uwarunkowan lokalizacji inwestycji
wynikajacych z istniejacego stanu uzytkowania terenow sasiednich (np. z funkcji terenu, stref ochronnych, ucigzliwosci).

3. Ustalenia obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek lub ich fragmentow,
znajdujacych sie w odlegtosci do 100 m od granicy terenu objetego przedsiewzieciem deweloperskim lub zadaniem

inwestycyjnym.
4. Wzér umowy deweloperskiej

o

6. Wstepny projekt podziatu dziatek

Rzut lokalu i cze$ci wspdlnych, do ktdrych nabywcey przystuguje prawo wytacznego korzystania
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