SCruXxi DEWELOPER

CZESC INDYWIDUALNA

OZNACZENIE LOKALU Lokal 0 oznaczeniu roboczym P1/L1/P2/L2 w budynku
ZGP09/ZGP11/Prawy/Lewy

Cena lokalu mieszkalnego albo Domu | ............c.e.... zt.

jednorodzinnego

Powierzchnia uzytkowa lokalu Projektowana powierzchnia uzytkowa lokalu P1/L1/L2/P2: ........... m2

mieszkalnego albo domu

jednorodzinnego

Cena m2 powierzchni uzytkowej lokalu | Cena m? projektowanej powierzchni uzytkowej lokalu P1/L1/L2/P2......... ztim2,

mieszkalnego albo domu
jednorodzinnego

Termin, do ktorego nastapi
przeniesienie prawa wtasnosci nie-
ruchomosci wynikajacego z umowy
deweloperskiej lub jednej z uméw, o
ktérych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3
lub 5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 maja
2021 r. 0 ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego oraz Deweloperskim
Funduszu Gwarancyjnym

Nie p6zniej niz do 27 marca 2028 roku.

Okreslenie potozenia oraz istotnych
cech domu jednorodzinnego albo
budynku, w ktérym ma znajdowac sie
lokal mieszkalny bedacy przedmiotem
umowy rezerwacyjnej albo umowy
deweloperskiej lub jednej z uméw, o
ktérych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3
lub 5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 maja
2021 r. 0 ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego oraz Deweloperskim
Funduszu Gwarancyjnym

Liczba kondygnacii 2

Technologia wykonania Tradycyjna udoskonalona. Lawy
fundamentowe Zelbetowe, Sciany
fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych lub pustakéw
fundamentowych wypetnionych
betonem. Sciany konstrukcyjne z
pustakow ceramicznych lub/i
bloczkéw wapienno - piaskowych.
Sciany dziatowe z pustakéw
ceramicznych lub z betonu
komorkowego. Strop nad parterem i
schody — zelbetowy, monolityczny.
Zadaszenie nad wejsciem o
konstrukcji zelbetowej
monolitycznej, wykonczone tynkiem
elewacyjnym i uszczelnione izolacjg
przeciwwodng z obrébkami
blacharskimi. Konstrukcja dachu z
prefabrykowanych wigzarow
drewnianych, kryta dachdéwkg
betonowa, docieplenie wetng,
mineralng w poziomie — ponad sufitem
podwieszonym. Balkon w konstrukgji
zelbetowej podparty stupem, z
barierkq murowana, petng, na
podtodze balkonu olejowane drewno
naturalne na legarach lub/i ptytka
gresowa uktadana na stopkach.
Dostep na dach poprzez wytazy
dachowe. Ocieplenie Scian
zewnetrznych budynku styropianem
gr. 20 cm. Elewacja wykonana w
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technologii lekkiej — mokrej, wyprawa
tynkiem silikonowo-silikatowym.
Izolacje przeciwwilgociowe
fundamentu — poziome i pionowe.
Stolarka okienna z profili PVC
wielokomorowych, pakiet 3-szybowy,
rolety okienne z silnikami
elektrycznymi, drzwi wej$ciowe do
lokali drewniane w kolorze. Poziom
posadzki (zero budynku) wyniesiony
okoto 27 cm powyzej poziomu
zagospodarowanego terenu,
wykonanie 2 lub 3 stopni terenowych i
niezbednych skarp niwelujacych
réznice wysokosci oraz murkéw
oporowych w ogrodkach.

Standard prac wykonczeniowych w
czesci wspoinej budynku i terenie
wokdt niego, stanowigcym czesé
wspo6Ing nieruchomosci

Czesci wspdlne budynku:

Dach, balkon, elewacja, zadaszenie:
opisane powyzej.

Poddasze nieuzytkowe w przestrzeni
prefabrykowanych dzwigaréw
dachowych, ze $ciezka dla kominiarza
z ptyt OSB orz wytazem dachowym.

Kominy murowane z ksztaltek
betonowych ponad dachem
docieplone i zakoriczone czapa z
blachy lub betonowa.
Czes¢  wspdlna
gruntowej:

nieruchomosci

e 0gréd: teren wyrdwnany, bez
ostatecznego zagospodarowania
ogrodzony, bez czesci frontowej

e taras z kostki betonowej ze
stopniem terenowym

e miejsca postojowe przed
budynkiem z kostki betonowej,
azurowej

e chodnik do budynku z kostki
betonowej,

e miejsce na kubty na odpady state
z kostki betonowej, pomiedzy
budynkami

Liczba lokali w budynku

2

Liczba miejsc garazowych i
postojowych

Miejsca garazowe: 0
Miejsca postojowe przed budynkiem: 4

Dostepne media w budynku

Energia elektryczna, gaz, woda,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, peszel na przewody
telewizyjne wyprowadzony na dach,
instalacja internetowa i telefoniczna.
Na terenie osiedla wykonana
kanalizacja teletechniczna (potaczong
z mieszkaniami).

Dostep do drogi publicznej

Opis zostat zamieszczony sekcji lI
prospektu informacyjnego.
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Okreslenie usytuowania lokalu
mieszkalnego w budynku, jezeli
przedsigwzigcie deweloperskie lub
zadanie inwestycyjne dotyczy lokali
mieszkalnych

Lokal na 1/2 kondygnacji budynku ZGP09/11-Prawy/Lewy

Okreslenie powierzchni uzytkowej i
uktadu pomieszczen oraz zakresu i
standardu prac wykonczeniowych, do
ktérych wykonania zobowigzuje sie
deweloper

taczna powierzchnia uzytkowa lokalu: ............. m2, w tym:
a) salonzaneksem ... m?
b) korytarz Ll m?
c) tazienka m?
d) pokej Ll m?
e) sypialnia . m?
f) wiatotap m?
g) korytarz m?

Uktad pomieszczen zostat zaprezentowany w zatgczniku nr 5.

Z wtasnoscig lokalu zwigzane jest prawo wytacznego korzystania z:
h) ogrodu o powierzchni projektowej ok. ......... m?,
i) dwoch miejsc postojowych przed budynkiem pow. ok.12,50 m?
j)  poddasza nieuzytkowego

Uktad ww. pomieszczen oraz terenéw zostat zaprezentowany w Zataczniku nr 5.

Deweloper wykona nastepujacy zakres i standard prac wykofczeniowych:

k)  Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych i/lub betonu komérkowego.

[)  Posadzki betonowe z warstwa izolacji ze styropianu, przygotowane pod
panele lub ptytki ceramiczne.

m) Tynki gipsowe (kat Ill) Scian i sufitow, przy czym w fazience tynk
wykoriczony ,na ostro” — pod plytkowanie. (ew. zabudowa GK sufitow
w fazienkach).

n) Sufit mieszkania na pietrze wykonczony zabudowg GK wraz z
dociepleniem wetng mineralng w poziomie.

0) Okna sktadajace sie z zestawu trzyszybowego, wielokomorowych ram
okiennych z PCV - wewnatrz biate, na zewnatrz - kolor, wyposazone w
rolety z silnikami elektrycznymi. Skrzydta RU, za wyjatkiem salonu
przesuwne i kuchni uchylne, bez parapetéw wewnetrznych.

p) Drzwi wejSciowe do mieszkan drewniane, w kolorze, wyposazone w
dwa zamki.

q) Instalacja elektryczna, TV i internetowa prowadzona w posadzce oraz
$cianach murowanych, wyposazona w osprzet elektryczny (wigczniki i
gniazdka, bez gniazda 3 - fazowego).

r)  Wentylacja grawitacyjna zgodnie z PB.

s) Instalacje wewnetrzne wody i c.0. prowadzone pod posadzkg z rur
gietkich. Instalacja wew. wody zakonczona korkami.

t) Instalacja c.0. wyposazona w ogrzewanie podfogowe i kociot gazowy
dwufunkeyjny.

u) Instalacje przygotowane pod indywidualne opomiarowanie, licznik
energii elekirycznej i gazu — w zewnetrznych szafkach pomiarowych,
wodomierz wewnatrz mieszkar za drzwiami wejsciowymi.

Dodatkowe zmiany do ww. zakresu i standardu prac wykonczeniowych
uzgodnione z Nabywca zawarte w cenie:
[brak]
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Data wydania zaswiadczenia o Brak — wydanie zaswiadczenia o samodzielnoSci lokalu mieszkalnego nie miato
samodzielno$ci lokalu mieszkalnego jeszcze miejsca.

Data ustanowienia odrebnej wiasnosci | Brak — ustanowienie odrebnej wtasnosci lokalu mieszkalnego nie miato jeszcze
lokalu mieszkalnego miejsca.

Informacje o lokalu uzytkowym Nie dotyczy.
nabywanym réwnoczes$nie z lokalem
mieszkalnym albo domem

jednorodzinnym

Cena lokalu uzytkowego albo Nie dotyczy.
utamkowej czesci wiasno$ci lokalu

uzytkowego

Termin, do ktérego nastapi Nie dotyczy.

przeniesienie prawa wiasnosci lokalu
uzytkowego albo utamkowej czesci
wiasnosci lokalu uzytkowego

Podpis dewelopera albo osoby upowaznionej do reprezentacji dewelopera

Zakaczniki:

1. Szkic koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji z zaznaczeniem budynku i miejsc postojowych

2. Szkic koncepcji zagospodarowania otoczenia terenu inwestycji oraz istotnych uwarunkowan lokalizacji inwestycji
wynikajacych z istniejacego stanu uzytkowania terendw sasiednich (np. z funkcji terenu, stref ochronnych, ucigzliwosci).

3. Ustalenia obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek lub ich fragmentow,
znajdujacych sie w odlegto$ci do 100 m od granicy terenu objetego przedsiewzieciem deweloperskim lub zadaniem
inwestycyjnym.

4. Wzér umowy deweloperskiej

Rzut lokalu i czesci wspdlnych, do ktérych nabywcey przystuguje prawo wytacznego korzystania
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